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Szivattyú 
állomás

névleges méret

Légmennyiség [m3/h]

Minimum Maximum

DN25 3.000 7.500

DN32 6.600 14.400

DN40 12.300 27.000

DN50 24.000 45.000

DN65 36.000 81.000

A HKVS szivattyúállomások méretei és légtérfogatáramai

A Rosenberg HKVS rendszerek rendkívül hatékony hővisszanyerést 
tesznek lehetővé. Ezzel az EU / 1253/2014 / EU környezetbarát 
tervezésről szóló rendeletének jelenlegi követelményeit akár jelentősen 
is túllépheti.

Nagymértékű energiamegtakarítást érhet el, ezáltal:
- védi a környezetet
- csökkenti a légkezelőgép működési költségeit
- csökkenti a megtérülési időt

A rendszer működése

A légkezelőgép elszívó ágában és a befúvó ágában egy-egy lamellás 
hőcserélőt építünk be, amelyek egy zárt csővezeték rendszerrel vannak 
összekötve. A zárt körben egy közbeiktatott szivattyúállomás keringteti 
a víz-glikol-keverék közeget a mindenkori szállított légmennyiséghez 
illesztett módon. 

Téli üzemben az elszívott helyiség meleg levegője felmelegíti az elszívó 
ági hőcserélőben lévő közeget, amelyet a szivattyúállomás elszállít a 
befúvó ágban lévő hőcserélőhöz. Ott a felmelegített közeg leadja a hőt 
a hideg befújt külső levegőnek.

Nyáron és a meleg napokon a hűvösebb elszívott levegőből származó 
energia visszanyerhető a hűtéshez.

Rosenberg leszállítja Önnek a teljes rendszert, amely a 
következőkből áll:

- optimálisan megtervezett hőcserélők
- igényeknek megfelelő szivattyúállomás
- A HKVS BASIC LINE szivattyúállomás választása esetén, egy  
  egyszerűbb és olcsóbb vezérlés, légmennyiséghez illesztett  
  tömegárammal
- A HKVS TOP LINE szivattyúállomás esetén, egy mindenre  
  kiterjedő,  akár épületfelügyeleti rendszerbe köthető   
  szabályozással, folyamatosan magas hővisszanyerésre optimalizált  
  tömegárammal.

Az Ön alkalmazási előnye:

-	 Nincs időigényes interfész koordináció
-	 Cserébe magas működési megbízhatóság
-	 Nagy energiahatékonyság 
-	 Alacsonyabb működési költségek 
-	 Egyszerű utólagos felszerelés
-	 A HKVS BASIC LINE szivattyúállomás esetén alacsonyabb 

beruházási költség

A Rosenberg HKVS rendszer lehetőséget biztosít a befúvó 
rendszer és elszívó rendszer közötti nagy hatékonyságú  
hővisszanyerésre, amely nagy előnyöket kínál, különösen 
akkor, ha a betáplált és az elszívott levegőt szigorúan külön kell 
választani egymástól.

Néhány alkalmazási példa:

-  Robbanásveszélyes gáz / levegő keverékek
   (festő üzemek, vegyi üzemek, fúró tornyok)

-  Magas higiéniai követelmények
   (Kórházak, orvosi gyakorlatok, gyógyszeripar, élelmiszeripar)

-  Szaggal szennyezett elszívott levegő
   (Vendéglátás, nagy konyhák, vegyipar)

- Egyéb erősen szennyezett elszívott levegő / technológiai levegő
   (Gépipar, vegyipar)

- Különleges és szűk helyiség viszonyok, amelyek nem teszik 
lehetővé befújt és az elszívott levegő kombinált készülékeit

   (Régi épületek felújítása, műemlékvédelem)

HKVS nagy hatékonyságú 
közvetítőközeges hővisszanyerők 
BASIC LINE szivattyúállomással

Új építésű szellőzőgép esetén és 
gépfelújításoknál (Retrofit) is alkalmazható, 

egyszerűbb műszaki tartalmú,  
magas minőségű, de kedvező árú  

hővisszanyerési megoldás

 Energiatakarékos
 Környezetbarát
 Utólag is beépíthető
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A Rosenberg HKVS 
hővisszanyerő rendszer

HKVS
HEAT REC OVERYHKVS

HEAT REC OVERY

A felmerült pontos szellőztetési és 
hővisszanyerési igények esetén kérjük, 

keresse kollégáinkat!
www.rosenberg.hu, ajanlat@rosenberg.hu



A Rosenberg HKVS hővisszanyerők 
kialakítása

A szivattyúállomások közötti 
különbség műszaki leírása

A HKVS BASIC LINE szivattyúállomás 
egyszerűbb vezérléssel rendelkezik, 

A Rosenberg HKVS szivattyúállomások  
összehasonlítása

FUNKCIÓ
HKVS  

BASIC LINE
HKVS  

TOP LINE

Egyszerűbb vezérlés  -
Korszerű, többfokozatú, 

energiatakarékos szivattyú  

3 járatú szelep állítómotorral  

Elzárócsapok  

Fagyvédelem  
Új építésű szellőzőgépekhez 

illeszthetőség
 

Retrofit rendszerekben való 
használhatóság  

Több körös kivitel (több 
szellőzőgép befúvó és elszívó 

ág hővisszanyerésének 
összekapcsolási lehetősége)

- 

Energia betáplálási lehetőség  
(pl. hőszivattyú) - 

Térfogatáram-mérő - 

Szabályozó - 

Adatgyűjtési funkció - 
Számított adatok  

(hatásfok, aktuális teljesítmény, 
megtakarított energia) és a 

hozzá szükséges szenzorok, 
hőmérséklet érzékelők

- 
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a szellőzőgép EC-ventilátorai vagy frekvenciaváltóval hajtott 
ventilátorai esetén képes a közvetítőközeg térfogatáramát a levegő 
térfogatáramához igazítani. 

Az üzembe helyezés minden esetben szükséges. Az üzembe 
helyezés során a ventilátort és a szivattyút össze kell hangolni. E 
protokoll nélkül az állomás csak alacsony hatásfokkal üzemel. A 
szivattyú a térfogatáramnak megfelelő térfogatáramot biztosít a 
KVS rendszer két hőcserélője (egy a befúvó, egy az elszívó oldalon) 
között. A levegő térfogatáramának (ventilátor fordulatszámának) 
változásával arányosan változik a szivattyú fordulatszáma is.

A HKVS TOP LINE szivattyúállomást teljeskörű funkcionalitással 
szállítjuk, számos mért és számított paraméterrel, adaptív 
szabályozással, akár több körös kivitelben, vagy külső hő 
betáplálással.

Nagy hatékonyságú lamellás hőcserélők

- Nagy hőátadó felület
- Nagy hőátadás (speciális csőkapcsolással)
- Optimalizált lég- és közeg oldali nyomásveszteség

A HKVS BASIC LINE szivattyúállomás

- Kompakt kialakítás stabil, korróziómentes alumínium  
  vázszerkezettel
- Opcionálisan a keret lehet műanyagalapú porszórással festett
- Csővezeték szénacélból készül, a külső része horganyzott és  
  szigetelt
- Fordulatszám szabályozott szivattyú beépített  
  frekvenciaváltóval
- Keverőszelep 
- Fagyvédelem
- Tágulási tartály
- Kármentesítőtálca lefolyó csonkkal és záró kupakkal
- Kültéri alkalmazáshoz opcionálisan szigetelt ház kialakítással   
  (szigetelés 60 mm, karbantartási ajtó) és fagyvédelmi  
  fűtéssel ellátva
- Menetes csőcsatlakozási lehetőségek
- Beltéri kivitel esetén magasságban menetesen állítható lábak

További funkciók

- Egész évben üzemeltethető
- A működéshez szükséges összes eszköz a szállítási  
  terjedelem részét képezi
- Gépfelújítási projektek (Retrofit) esetén is alkalmazható  
  költséghatékony megoldás (a hőcserélők akár a  
  szellőzőgépen kívül, a légcsatornába is beépíthetők)

A felmerült pontos szellőztetési és 
hővisszanyerési igények esetén kérjük, 

keresse kollégáinkat!
www.rosenberg.hu, ajanlat@rosenberg.hu

ÚJÍTSA FEL LÉGTECHNIKAI 
RENDSZERÉT, SZELLŐZŐGÉPEIT!
Meglévő szellőzőgépe teljes energetikai felújítását 
kínáljuk, 30 éves hazai gyártói tapasztalattal

A hővisszanyerés felújítását magában foglaló Retrofit 

termékeket és szolgáltatásokat nyújtunk bármely 

gyártmányú szellőzőgéphez (nem csak Rosenberg 

légkezelőgépekhez)

Kivitelezéssel, finanszírozási javaslattal, megtérülési 

kalkulációval kínáljuk termékeinket.

Magas az energiaszámlája és csökkenteni akarja azt? 

ESG jelentést kell írnia? Energetikai szakreferensi 

jelentésben kell fejlesztéseket megjelölnie? 

Szakembereink segítenek konkrét műszaki megoldás 

kiválasztásában.

Válasszon minket és termékeinket!
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