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ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS HIGIÉNIA EGY GÉPBEN!

Higiénikus tanúsítással rendelkező szellőzőgépek

Az Airbox T60 és F40 sorozatú légkezelőgépeinket VDI 6022 és 
EN DIN 1946/4 kialakítású higiénikus kivitelben is tudjuk szállítani, 
amelyhez tanúsítással is rendelkezünk.

Innovatív ventilátor kialakítás

A Rosenberg EC-motoros technológiára épülő, a lesugárzott zaj 
(energia) csökkentésére optimalizált I-sorozatú, kúpos kialakítású 
IE5 prémium hatékonyságú, GEN3+ EC-ventilátorok alkalmazása 
könnyű szabályozhatóságot, optimális munkaponton tartást 
biztosít.

Nagy hatékonyságú közvetítőközeges hővisszanyerő rendszer 
alkalmazása

A saját fejlesztésű HKVS közvetítőközeges hővisszanyerő rendszer 
akár 80% száraz termikus hatásfokkal működik. Lehetőséget nyújt 
külső energiaforrás (pl. hőszivattyú) betáplálására, közvetlenül a 
hővisszanyerő rendszer hidraulika körébe. Alacsony hőmérsékletű 
hulladékhő betáplálási lehetőséggel rendelkezik.A befújt és az 
elszívott levegőág el van választva egymástól, így higiénikus 
terülen is alkalmazható a rendszer.

Hőszivattyús hűtés-fűtési lehetőség 

Alkalmazása saját fejlesztésű, akár több körre osztott DX 
(direktelpárologtató) kaloriferek segítségével történik, ahol egy 
hőszivattyú szolgáltatja a megfelelő hűtő/fűtő közeget.

Energetikailag optimalizált levegő szűrési rendszerek 
alkalmazása

Kiváló minőségű szűrőket alkalmazunk, a vevői kérésnek 
megfelelő kialakításban, legyen az több fokozatú HEPA szűrési 
osztályú táskás szűrőrendszer, vagy korszerű elektrosztatikus 
leválasztási módon működő szűrő (F8 fokozatig).

Szabályozó automatika 

Saját tervezésű, BMS-hez csatlakoztatható, vagy szigetüzemben 
is működtethető, optimalizált szabályozó automatika a megfelelő 
üzemállapotokhoz és az alacsony energiafelhasználás érdekében.

Innovatív légtechnikai megoldások  
higiénikus alkalmazásokhoz

Kórházak, egészségügyi intézmények,
gyógyszergyárak és más tisztaterek részére

Higiénikus kialakítású szellőzőgépek
Hygiene-Institut 
des Ruhrgebiets 
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie 
Director: Dr. Thomas-Benjamin Seiler 
Legal Entity: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V. 
 
 
Hygiene-Institut · PO Box 10 12 55 · DE 45812 Gelsenkirchen · Germany  

 

 
Within the framework of the conformity check the hygiene-relevant requirements of the above mentions regulations was examined. Requirements of 
other regulations that refer to the above mentioned regulations were not part of the examination. Additionally, the conformity check does not include a 
toxicological or sensory testing of the introduced materials. 
 
Legal Entity: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Register: VR 519 Local Court Gelsenkirchen (Germany); VAT ID: DE125018356 
Directorate: Prof. Dr. Jürgen Kretschmann (Head), Dr. Emanuel Grün, Dr. Dirk Waider, Joachim Löchte, Dr. Thomas-Benjamin Seiler  (Executive Member). 

 
 
Address: 
Rotthauser Str. 21, DE 45879 Gelsenkirchen 
 
Switchboard +49 (0)209 9242-0 
Telefax +49 (0)209 9242-222 
Internet www.hyg.de 
 
Our reference: W-350208e-21-JRoll 
Contact person: Dipl.-Ing. (FH) S. Horn 
 
Gelsenkirchen, 02.09.2021 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

Test - certificate 
hygiene–conformity check to the design requirements of  

selected regulations 
 
 

Test institute: Hygiene Institut des Ruhrgebiets 
  Institut für Umwelthygiene und Toxikologie 
  Rotthauser Straße 21 
 45879 Gelsenkirchen 
 
Test object: Air handling unit T 60 
 
Manufacturer: Rosenberg Ventilatoren GmbH 
 Industriestraße A 6 
 01612 Glaubitz 
 
 

Basis of the examination:   VDI 6022, sheet 1 (01/2018)  DIN 1946, part 4 (09/2018) 

     ÖNORM H 6020 (06/2019)  ÖNORM H 6021 (08/2016) 

     SWKI VA104-01 (01/2019)  SWKI VA105-01 (08/2015) 
 

Validity period: 5 years 09/2021 – 09/2026 
 
Test report: W-350208-21-JRoll  
 

  
In conclusion it can be stated that the examined Air handling unit T60, as specified in the test report W-350208-
21-JRoll, is in compliance with the above mentioned regulations. 
 

    
(Dipl.-Ing. (FH) S. Horn) (B. Zeidler) 
Head of the Department hygienic building technology Clerk of the Department hygienic building technology  
 
  issued 02.09.2021, Gelsenkirchen 

    
      APPROVED QUALITY           

HyHy
Higiénikus

szellőztetés
Higiénikus

szellőztetés

Cégcsoportunk tagja a német Légkezelőgépgyártók 
Szövetségének (RLT). Az RLT légkezelőgép építési irányelveit 
alkalmazzuk szellőzőgépeink készítésekor, amely több, mint száz 
olyan készüléképítési, energetikai és szabályozással kapcsolatos 
szabvány és előírás (köztük számos higiénikus) betartását jelenti, 
amit nem minden piaci szereplő néz magára kötelezőnek. 
Ez egyrészről biztonságot nyújt a vevőinknek, hiszen egy jó 
berendezést vásárol, másrészt energetikai oldalról egy korszerű 
Rosenberg termék fog üzemelni  megfelelő karbantartás mellett a 
végfelhasználási helyen.

Szellőzőgépeink EUROVENT tanúsítottak és megfelelnek a 100% 
ErP ready kialakítás kritériumainak. Az ISO 9001:2015 minőségi 
rendszer szerint, Magyarországon gyártjuk légkezelőgépeinket.

Tanúsított minőség

EC
ENERGY SAVING

EC-TECHNOLOGY



Kérjük, nézzen körül a www.rosenberg.hu 
weboldalunkon, vagy vegye fel kapcsolatot 

értékesítő kollégáinkkal  
az ajanlat@rosenberg.hu címen!

Műtőknél alkalmazható lamináris  
áramlású levegő befúvó mennyezetek

Higiénikus, mennyezeti kazettás 
kialakítású fan-coil berendezések

Légfertőtlenítő kialakítású  
légfüggönyök

Wellisair légfertőtlenítők

A műtőkhöz készített légbeömlő mennyezet (LC típus) 
lamináris áramlásának köszönhetően garantálja az alacsony 
baktériumszámot a műtőtérben és a befújt levegőáramban, a 
rendszer alacsony szennyezőanyag-koncentrációt biztosít.

Az EN DIN 1946/4 szabvány szerinti minimum követelményeket 
messze túlteljesíti a berendezésünk, a rendkívül alacsony 
szennyeződési szintet garantálva a műtőkben.

Kettős technológiájú speciális légfüggönyök a levegő és a 
felületek fertőtlenítésére és tisztítására

A Wellisair technológia lényege, hogy a hidroxilgyökök (OH ·) 
képződnek a használata során, pont úgy, ahogy a természet 
a légkört is megtisztítja. Hatásos a vírusok és baktériumok, 
valamint a légszennyező anyagok és a szagok ellen. A Kleenfan 
technológiával fotokatalízis során a légfüggöny járókerekeinek 
TiO2 bevonatát UV-A sugarakkal világítjuk meg, amely 
segítségével a járművek és az ipar által termelt kórokozók 
és más szennyező anyagok szintje jelentősen csökken a 
szellőztetett térben. 

A légfüggönyök elérhetők széles választékban, akár 
légfertőtlenítő kialakításban is, így a dekoratív légfüggöny-
modellek, álmennyezetre szerelhető légfüggönyök és standard 
berendezések is.

Újdonságunk az általunk 
forgalmazott PST Clima PS-
CLEI típusú hidronikus kazettás 
fan-coil egység új változata, 
amelyet a jelenlegi piaci igények 
kielégítésére fejlesztettek ki, a 
VDI 6022 tanúsítási szabvány 
követelményeinek megfelelően. 
Épületfelügyeletbe köthető 
szabályozással és mechanikai 
tartozékokkal kínáljuk termékeinket.

Az egészségügyi intézmények, gyógyszergyárak, 
közintézmények, idősek otthonai, rendelők, várótermek és 
minden olyan terület, ahol magas szintű higiéniát kell biztosítani, 
egyre nagyobb figyelmet fordítanak a levegő tisztaságára. Ennek 
hatására új célokat tűztünk ki magunk elé annak érdekében, hogy 
kielégíthessük a tervezők és kivitelezők elvárásait – innovatív 
megoldások kidolgozásával, minőségi anyagok felhasználásával. 
Elérhető méret: 600x600 mm (PS050–PS094)

Kiemelt figyelmet fordítottunk a telepítés és karbantartás 
kérdésére is, annak érdekében, hogy ezek a folyamatok 
egyszerűen és gyorsan elvégezhetők legyenek – ezáltal 
csökkenthetők az üzemeltetési költségek, miközben növelhető 
a hatékonyság és a biztonság a tisztítási és fertőtlenítési 
munkálatok során.

A levegőáram fertőtlenítési hatékonyságának javítása érdekében 
hideg plazmás ionizáló berendezés beépítését javasoljuk, amely 
minden PST Clima fan-coil típushoz elérhető. Ez a rendszer egy 
meghatározott feszültség alkalmazásával a levegőben található 
részecskék elektronjait töltéssel rendelkező ionokká alakítja. 
Ahogy a levegő áthalad az ionizációs csövön, pozitív és negatív 
ionok milliói keletkeznek. Ezek nemcsak „frissebbé” teszik a 
beltéri levegőt, hanem hatékonyan megoldják a különböző beltéri 
légszennyezettségi problémákat is.

Hatásos a vírusok 
99,9%-a ellen
Elpusztítja a helyiségben a 
vírusokat, �a baktériumokat, a 
penészt és más szennyeződéseket. 
Fertőtleníti a felületeket és a 
levegőt


